REQUERIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN DE UN 
CENTRO BOLIVARIANO DE INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA - CBIT

Para crear un CBIT se requiere tener un inmueble con unas características específicas, debido a los servicios que en éste se ofrecen. Es importante destacar que los aspectos de: estructura, sistema eléctrico y seguridad son para los dos ambientes (aula de computación e interactiva) que conforman el centro.

Estructura:

· Aula de Computación de 50 Mts2 (20 equipos)

· Aula Interactiva de 48 Mts2   (1 equipos) (Opcional)
NOTA: la geometría del área debe permitir la disposición perimetral del mobiliario.

· Estar construido a prueba de inundación.

· Piso de cemento pulido, cerámica u otro material resistente al uso continuo.

· Paredes de bloque frisadas.

NOTA: pintadas de colores cálidos y claros.

Sistema Eléctrico:

· Carga eléctrica mínima demandada 12 Kva.

· Sistema de Puesta a Tierra Real independiente de la estructura de la Edificación con un valor máximo de 0,8 Vac. Cableado Verde según normativa.

· Sistema  en Tablero de Distribución  con Interruptores de Protección a  12 circuitos (como mínimo) .  (8 circuitos  a 30 Amp)/ (Circuito Doble a 50 Amp)/ (2 circuitos a 20 Amp). Con identificación por circuito.

· Cableado eléctrico:


Características Materiales:


Cable de Cobre Trenzado monopolar, del tipo THW o TW, 600 v , 75°c.


Calibre AWG #12 (3.31mm) para puntos de Tomacorriente. 


Calibre AWG # 14 (2.08 mm) Para puntos de Iluminación.


Calibre AWG # 10 ( 5.26 mm). Para Aire Acondicionado y puntos de Fuerza. 


Nota: si Aire mayor a 36000 BTU usar calibre AWG # 8.

· Tubería empotrada Tipo EMT  o Conduit  ¾ “.  Tomacorrientes empotrado en  cajetín  4”X2” rectangular, para instalación empotrada en pared. Para instalación superficial uso de canaletas y cajetines 4”x2” Plásticos.   

· Tomas dobles polarizadas  embutidas en cajetín 4”x2” distribuidas como se explica en croquis anexo. 

Las tomas deben estar distribuidas entre 3 o más circuitos de alimentación, desde el tablero de distribución hasta el laboratorio.

· Alimentación de los acondicionadores de aire por circuito exclusivo (ambos espacios).

· Luminarias (6) seis, de 4 tubos x 40 w, luz cálida, con o sin balasto electrónico (ambos espacios).

· Tablero de distribución de caja metálica con puerta y cerradura, barras (una por fase), interruptores de protección, barra de neutros e identificación de los circuitos.
Seguridad: 

· Pasiva: (debe tener el menor número de posibles puntos de fractura)

· Ventanas con rejas de perfiles sólidos.
· Puertas de seguridad o de metal entamboradas con tres cerraduras y pivotes.

· Sistemas de emergencia:

· Sistema de detección y alarma de incendio

· Central de alarma de incendio (1) una.
· Difusor de alarma general (1) una, tipo cono de 10 watts, 8 Ohmios, construcción metálica o plástica.

· Detector térmico (1) uno.
· Sistema de iluminación de emergencia

· Lámparas de emergencia (3) tres:
· Alimentación de 110 vac.

· Dos faros 6 volt, 8 amp/Hr

· 90 minutos de iluminación

· Cargador de estado sólido

· Batería libre de mantenimiento.

· Sistema de extinción

· Extintores (2) dos, de dióxido de carbono CO2.
· Sistema de señalización

· Localización de cajas o estaciones de primeros auxilios.
· Riesgo eléctrico.

· Ubicación de extintores.
· Vía de escape.
· Salida de emergencia.
Ventilación:

· Acondicionador de aire (1) uno (aula de computación).  

Aire acondicionado de 36.000 BTU.

· Precargado de R22.

· Válvulas de servicio para alta y baja presión.

· Incluye Control remoto con todas las funciones del equipo.

· Pestaña de abanicado programable desde el control.

· Tres velocidades de ventilación, programable desde el control.

· Temperatura programable desde el control.

· Encendido y apagado programable para las próximas 24 horas.

· Consumo de 5,9 Amp.

· Alimentación 220 VAC monofásico (1 Ph)

· Con filtros permanentes lavables.

· Facil instalación.

· Acondicionador de aire (1) uno (aula interactiva).
Aire acondicionado de 24.000 BTU.

· Precargado de R22.

· Válvulas de servicio para alta y baja presión.

· Incluye Control remoto con todas las funciones del equipo.

· Pestaña de abanicado programable desde el control.

· Tres velocidades de ventilación, programable desde el control.

· Temperatura programable desde el control.

· Encendido y apagado programable para las próximas 24 horas.

· Consumo de 5,9 Amp.
· Alimentación 220 VAC monofásico (1 Ph)

· Con filtros permanentes lavables.

· Facil instalación.

NOTA: la unidad condensadora será instalada a salvo de inundaciones, hurto o vandalismo.

· Ventanas para aulas y baños

Mobiliario:

Mesas para el Aula de Computación.

Opción A.

Mesas de computador (21) veinte y uno:

· 70 a 75 cm alto

· 70 cm profundidad

· 70 cm ancho por usuario 

· Base de teclado deslizante

· Sin ruedas, ni peldaño para la impresora.  

Opción B.

Mesones  (1) uno:

·  En forma de herradura, fabricado en cemento y forrado en cerámica cuyas dimensiones son:  Altura (de las bases del mesón sin incorporar el tope) 0,70 mts . Ancho 0,70 mts. y el Largo del mesón como se explica en croquis anexo.  En la unidad de cada puesto de trabajo, se debe dejar un orificio de 7 cms de diámetro, para pasar el cableado de datos y los cables de corriente de los equipos de computación.

